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Количество оптических волокон в кабеле  2—48 

Диаметр кабеля, мм  8—15 

Масса кабеля, кг/км  60—100 

Минимальный радиус изгиба, мм  120—225 

Стойкость к продольному растяжению, кН  1,5—6 

Стойкость к раздавливающим усилиям, 

кН/см 

0,4—1,0 

Стойкость к удару, Дж  30 

Температурный диапазон 

— эксплуатация, 

0

С 

— прокладка, 

0

С 

- 60…+ 70 

- 15…+ 50 

Количество оптических волокон в кабеле 2 – 48 

Количество оптических волокон в модуле 8 – 12 

Количество модулей в кабеле 1 – 4  

Количество элементов в повиве сердечника 4

Номинальный наружный диаметр кабеля, мм 11,8 – 14,0

Масса кабеля, кг/км 261 – 340 

Минимальный радиус изгиба, мм 230 – 280 

Стойкость к продольному растяжению, кН 7,0 – 9,0

Стойкость к раздавливающим усилиям, 

кН/см

0,5 – 1,0 

Стойкость к ударам, Дж 30

Температурный диапазон

- при эксплуатации, 

0

С

- при прокладке, 

0

С

-60 … +70

-10 … +50

ОК марки СКО-ОПС-008Е04-04-М2

ОК марки СКО-ОПТ-002Е04-04-М2

1.  ПБТ-ПА трубка со свободно уложенными ОВ

и гидрофобным гелем. 

2. Межмодульный гидрофобный заполнитель. 

3. Армирование стальными оцинкованными проволоками. 

4. Наружная черная ПЭ оболочка с маркировкой. 

1. Полимерная трубка с    

гидрофобным гелем.

2. Диэлектрический силовой 

элемент.

3. Наружная оболочка.
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Характеристики кабелей



		Количество оптических волокон в кабеле 		2—48 

		Диаметр кабеля, мм 		8—15 

		Масса кабеля, кг/км 		60—100 

		Минимальный радиус изгиба, мм 		120—225 

		Стойкость к продольному растяжению, кН 		1,5—6 

		Стойкость к раздавливающим усилиям, кН/см 		0,4—1,0 

		Стойкость к удару, Дж 		30 

		Температурный диапазон 
— эксплуатация, 0С 
— прокладка, 0С 		
- 60…+ 70 
- 15…+ 50 



		Количество оптических волокон в кабеле		2 – 48 

		Количество оптических волокон в модуле		8 – 12 

		Количество модулей в кабеле		1 – 4  

		Количество элементов в повиве сердечника		4

		Номинальный наружный диаметр кабеля, мм		11,8 – 14,0

		Масса кабеля, кг/км		261 – 340 

		Минимальный радиус изгиба, мм		230 – 280 

		Стойкость к продольному растяжению, кН		7,0 – 9,0

		Стойкость к раздавливающим усилиям, кН/см		0,5 – 1,0 

		Стойкость к ударам, Дж		30

		Температурный диапазон
-  при эксплуатации, 0С
- при прокладке, 0С		-60 … +70
-10 … +50



ОК марки СКО-ОПС-008Е04-04-М2

ОК марки СКО-ОПТ-002Е04-04-М2

1.  ПБТ-ПА трубка со свободно уложенными ОВ

     и гидрофобным гелем. 

2. Межмодульный гидрофобный заполнитель. 

3. Армирование стальными оцинкованными проволоками. 

4. Наружная черная ПЭ оболочка с маркировкой. 





1. Полимерная трубка с    гидрофобным гелем.

2. Диэлектрический силовой элемент.

3. Наружная оболочка.
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XapakrepucTuku kaGenei






